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Producimos 
nuestra primera 
máquina.

Presentamos al mercado 
la primera máquina 
perforadora de chapa.

Empezamos a producir 
“Prensas plegadoras y 
cizallas de guillotina 
de servicio pesado” y 
teníamos la reputación 
(distinción) de ser el 
primer fabricante turco 
de prensas plegadoras 
y cizallas pesadas como 
marca MVD.

Nos mudamos a 
una nueva fábrica y 
añadimos máquinas 
dobladoras de 4 rodil-
los y prensas de metal 
expandido durante el 
siguiente año. 

Producimos la 
primera plegadora 
en tándem en 
Turquía.

Finalizamos los procedi-
mientos de conformidad 
CE y marcamos CE para 
máquinas MVD.

Comenzamos a fabricar 
punzonadora hidráulicas 
CNC de torreta.

Comenzamos a 
fabricar máquinas 
de corte por láser 
de fibra.Comenzamos a fabricar 

máquinas de corte por 
plasma.

Comenzamos a fabricar 
plegadoras híbridas.

Comenzamos 
a fabricar 
plegadoras servo.

Establecimos el Centro de 
Investigación y Desarrollo 
certificado por el Ministerio 
de Industria y Tecnología
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VALORES
Respeto: Respetamos a las personas,

respetamos la naturaleza, respetamos elpasado y el futuro.

Resultado: Establecemos objetivos claros y específicos y los 

cumplimos. Para ello, equipamos a nuestra gente con las 

mejores herramientas y equipos que necesitan.

Sensibilidad: Somos conscientes de que hacer negocios 

es una actividad de persona a persona. Escuchamos con 

empatía y respondemos rápida y adecuadamente.

Proporcionamos soluciones tecnológicas a la industria de 
la  chapa metálica a través de la investigación y el desarrollo 

y  aspiramos a convertirnos en la marca líder del mundo 
mediante un crecimiento continuo.

Diseñamos, producimos y entregamos
máquinas herramienta seguras, de alta

calidad y altamente eficientes para el éxito
de nuestros clientes.

VISIÓN

MISIÓN



iBend 
PLEGADORA HIDRÁULICA
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Contamos con calidad, soporte y servicio como principio. El diseño y la fabricación se 
basan en la fiabilidad, durabilidad y precisión. Las máquinas son fáciles de usar y están 
diseñadas para estar preparadas para los errores del usuario. Las máquinas se diseñan 
y analizan con programas informáticos tridimensionales, se fabrican como construcci-
ones de acero soldado, “liberadas de tensiones”, se mecanizan con precisión en centros 
de mecanizado CNC de columna móvil, se equipan con equipos de renombre mundial y 
se presentan al cliente después del control de calidad.



Serie A

Unidad de control CNC
ESA S530

Pantalla gráfica 
2D en color de 7 “

MÁS RECOMENDACIONES DE CONTROLADORES CNC

DELEM  DA-53T

8 w w w. m vd . c o m . t r

1. 3 ejes CNC Y1,Y2, X

2. Carrera de 210 mm profundidad de garganta de 410 mm

3. Unidad de control CNC ESA S530

4. Tope trasero AC motorizado con  inversor, precisión ± 
0,03 mm

5. Portaherramientas de piegado Manual Promecam

6. Mesa de fondo estrecho especial MVD (tipo europeo)

7. HPunzón estándar (H: 67 , 85 °, R: 08)

8. Matriz estándar (60x60 mm, 4 V = 16- 22-35-50 mm, 85 
°, H: 60)

9. Escalas lineales de alta calidad y precisión

10. Iluminación LED en la trancha

1. Tope trasero del eje R

2.  Brazos de soporte deslizantes para la chapa.

3. Mesa inferior ancha para matrices multi V

4. Coronación  anti-deflexión  con cuñas  originales 
de Wila

5. Sistemas de seguridad láser frontal AKAS o DSP

6. Seguridad trasera

7. Dedos de tope trasero adicionales

Garganta 
410 mm

Carrera
210 mm

9w w w. m vd . c o m . t r

Pantalla gráfica 2D 
táctil de 10” con 
software para PC sin 
conexión

Pantalla táctil 
numérica / 2D de 
10” con software 
para PC sin 
conexión

Pantalla táctil 
numérica / 2D de 7 
“ con software para 
PC sin conexión

ESA S630 CYBELEC CybT8 PS

Tope trasero del eje X

Estándar
Escalas lneales
magnétcas ( precsón de 0,005 mm)

Estándar
Portaherramentas de piegado 
manual Promecam

EstándarESA 640 - 15”, 2D

ESA 650 - 15”, 2D

DELEM DA-58T - 15”, 2D

DELEM DA-66T - 17” , 2D

CYBELEC CybT12 - 12”, 2D

CYBELEC CybT15- 15”, 2D

Características Estándar

Características Opcionales
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Serie A - Especificaciones Técnicas

Tipo de 
maquina

Fuerza de 
flexión

Longitud   
de 

flexión

Distancia 
entre 

columnas
Carrera Luz

Gar-
ganta

Altura 
de

la mesa
Dimensiones de la máquina Velocidad

Depós
ito de
aceite

Peso
Motor 

principal

Ton
A B C J D E

Largo X Ancho x Altura
( L x W x H )

Velocidad 
de aproxi-

mación

Velocida d 
de retorno

Veloci-
dad  de 
flexión Lt kg kW

mm mm mm mm mm mm mm mm/s. mm/s. mm/s.

A40 40 1250 1100 210 465 410 885 3060 2195 2730 150 120 10 95 3400 4

A60
60 2100 1600 210 465 410 870 3660 2175 2820 160 135 10 170 4290 5,5

60 2600 2150 210 465 410 870 4210 2175 2820 160 135 10 170 4790 5,5

A100
100 2600 2150 210 465 410 905 4220 2230 2855 200 135 10 170 6150 7,5

100 3100 2600 210 465 410 905 4670 2230 2855 200 135 10 180 6650 7,5

A135

135 3100 2600 210 465 410 905 4690 2340 2795 210 130 10 180 7200 11

135 3700 3200 210 465 410 905 5290 2340 2850 210 130 10 180 9200 11

135 4100 3600 210 465 410 905 5590 2440 2950 210 130 10 180 9750 11

A175

175 3100 2600 210 465 410 945 4705 2430 2840 180 130 10 180 8400 15

175 3700 3200 210 465 410 945 5305 2430 2840 180 130 10 180 9800 15

175 4100 3600 210 465 410 945 5600 2530 2950 180 130 10 180 10250 15

A220

220 3100 2600 210 465 410 880 4720 2415 2805 180 140 10 290 10000 18,5

220 3700 3200 210 465 410 930 5320 2415 2805 180 140 10 290 11400 18,5

220 4100 3600 210 465 410 930 5620 2515 2905 180 140 10 290 11800 18,5

*  Para obtener detalles sobre las dimensiones, consulte la página de la izquierda.  
**  Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso.

D C

E
J

.

W

H

A

B

L

Vista frontal

Vista lateral

Detalle de la
zona de trabajo

Vista de perspectiva



Serie B
1. 3 ejes CNC Y1, Y2, X

2. Carrera de 260 mm, profundidad de garganta de 410 mm

3. Unidad de control CNC ESA S630

4.  Tope trasero motorizado con SERVO con  carrera de 750 
mm, ±  0,03 mm

5. Portaherramientas de plegado Promecam de cogida 
rápida

6. Brazos de soporte deslizantes para la chapa.

7. Mesa de fondo estrecho especial MVD (tipoeuropeo)

8. Escalas lineales ópticas GIVI

9. Punzón estándar (H: 67, 85 °, R: 08)

10. Matriz estándar (60x60 mm, 4 Vee V = 16-22-35-50 mm, 
85 °, H: 60)

11. Iluminación LED en RAM

1. Opciones de tope trasero de eje X a 2-4-6-8

2. Mesa inferior ancha para matrices multi V

3. Coronación  anti-deflexión  con cuñas  originales de 
Wila

4. Sistemas de seguridad láser frontal AKAS o DSP

5. Seguridad Trasera

6.  Dedos de tope trasero adicionales

Características Estándar

Características Opcionales
Unidad de control CNC

ESA S630
Pantalla gráfica 2D 

táctil de 10”

DELEM  DA-58T
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Brazos de soporte deslizantes 
para la chapa

Escalas ópticas lineales 
(precisión 0 ,005 mm)

Pantalla gráfica 
2D táctil de 15 “ 
con software para 
PC sin conexión

Pantalla gráfica 2D 
en color multitáctil 
de 15 “con software 
para PC sin 
conexión

Pantalla gráfica 2D 
táctil de 12 “ con 
software para PC 
sin conexión

ESA S640 CYBELEC CybT12 PS

Estándar Estándar
ESA 650 - 15”, 2D

ESA 660W - 19”, 3D *.dxf

DELEM DA-53T- 10”, 2D

DELEM DA-66T- 17”, 2D

CYBELEC CybT8- 7”, 2D

CYBELEC CybT15- 15”, 2D
Portaherramientas de plegado Promecam 
de cogida rápida

Estándar

MÁS RECOMENDACIONES DE CONTROLADORES CNC Garganta 
410 mm

 Carrera 
260 mm

13w w w. m vd . c o m . t r
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Tipo de 
maquina

Fuerza 
de 

flexión

Longi-
tud   de 
flexión

Distancia 
entre 

columnas

Car-
rera

Luz
Gargan-

ta
Altura de
la mesa

Dimensiones de la máquina Velocidad
Depós
ito de
aceite

Peso
Motor 
princi-

pal

Ton
A B C J D E

Largo X Ancho x Altura
( L x W x H )

Veloci-
dad de 
aproxi-
mación

Veloci-
da d de 
retorno

Vel-
ocidad  

de 
flexión

Lt kg kW

mm mm mm mm mm mm mm mm/sn. mm/sn. mm/sn.

B40 40 1250 1100 260 465 410 880 3060 2080 2820 150 120 10 95 3500 4

B60
60 2100 1600 260 465 410 870 3660 2175 2905 160 135 10 170 4560 5,5

60 2600 2150 260 465 410 890 4210 2175 2905 160 135 10 170 5010 5,5

B100
100 2600 2150 260 465 410 885 4220 2230 2950 200 135 10 170 6430 7,5

100 3100 2600 260 465 410 905 4670 2230 2950 200 135 10 180 6780 7,5

B135

135 3100 2600 260 465 410 940 4690 2340 2980 210 130 10 180 7750 11

135 3700 3200 260 465 410 955 5290 2340 2995 210 130 10 180 9400 11

135 4100 3600 260 465 410 955 5590 2440 2990 210 130 10 180 10000 11

B175

175 3100 2600 260 465 410 955 4700 2430 2975 180 130 10 180 8850 15

175 3700 3200 260 465 410 955 5300 2430 2990 180 130 10 180 10500 15

175 4100 3600 260 465 410 955 5600 2530 2980 180 130 10 180 11050 15

B220

220 3100 2600 260 465 410 955 4720 2430 2998 180 140 10 290 10400 18,5

220 3700 3200 260 465 410 970 5320 2430 3045 180 140 10 290 11950 18,5

220 4100 3600 260 465 410 970 5620 2530 3035 180 140 10 290 12750 18,5

B270

270 3100 2600 260 465 410 960 4840 2500 3040 150 120 10 290 12300 22

270 3700 3200 260 465 410 960 5440 2500 3040 150 120 10 290 13500 22

270 4100 3600 260 465 410 960 5640 2500 3040 150 120 10 290 14300 22

B320

320 3100 2600 260 485 410 955 4860 2490 3080 150 110 10 290 13700 22

320 3700 3200 260 485 410 955 5460 2490 3085 150 110 10 290 14500 22

320 4100 3600 260 485 410 955 5660 2490 3085 150 110 10 290 15300 22

320 5100 4200 260 485 410 1030 6660 2570 3210 150 110 10 290 20500 22

320 6100 5100 260 485 410 1060 7560 2570 3440 150 110 10 290 25000 22

Serie B - Especificaciones Técnicas

D C

E
J

.

W

H

A

B

L

Vista frontal

Vista lateral

Detalle de la
zona de trabajo

Vista de perspectiva

*  Para obtener detalles sobre las dimensiones, consulte la página de la izquierda.  
**  Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso.



Serie C
1. 4  ejes CNC Y1, Y2, X, R

2. Carrera de 310 mm, profunddad de garganta de 410 mm

3.  Unidad de control CNC ESA S640 

4. Tope trasero motorizado con SERVO con  carrera X = 750mm, R = 
250mm,  ± 0,03 mm

5. Brazos de soporte deslizantes para la chapa

6. Sistema anti-deflexión  con cuñas  originales de Wila

7. Mesa de fondo estrecho especial MVD (tipo Europeo)

8.  Escalas lineales ópticas GIVI

9. Punzón estándar (H: 67, 85 °, R: 08)

10. Matriz estándar (60x60 mm, 4 Vee V = 16-22-35-50 mm, 85 °, H: 60)

11. Iluminación LED en la trancha

1. Opciones de tope trasero de eje X + R a 4-6-8

2. Sistema de Sujeción hidráulica Rolleri Roll 200

3. Sujeción hidráulica WILA

4. Mesa inferior ancha para matrices multi V

5. Sistema anti-deflexión  con cuñas  originales de Wila

6.  Recorrido del eje X de 1.000 mm

7. Sistemas de seguridad láser frontal AKAS o DSP

8. Seguridad trasera

9. Dedos de tope trasero adicionales

Unidad de control CNC
ESA S640 

Pantalla gráfica táctil 2D 
de 15” con software para 

PC sin conexión

Meddor de fondo
de ejes X+R

Estándar

DELEM  DA-66T

Pantalla gráfica 
táctil 2D de 15” con 
software para PC sin 
conexión

Pantalla gráfica 2D en 
color multitáctil de 17 
“con software para PC sin 
conexión

Pantalla gráfica 
táctil 2D de 15” con 
software para PC 
sin conexión

ESA S650 CYBELEC CybT15PS

ESA 660W - 19”, 3D *.dxf DELEM DA-69T- 17”, 3D*.dxf CYBELEC CybT12- 12”, 2D Coronación manual (Cuñas WILA 
orgnales)

Estándar

Garganta
410 mm

 Carrera 
310 mm
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MÁS RECOMENDACIONES DE CONTROLADORES CNC

Características Estándar

Características Opcionales
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Tipo de 
maquina

Fuerza de 
flexión

Longi-
tud   de 
flexión

Distancia 
entre 

columnas

Car-
rera

Luz
Gargan-

ta

Altura 
de
la 

mesa

PIT
Dimensiones de la 

máquina
Velocidad

Depós
ito de
aceite

Peso
Motor 

principal

Ton
A B C J D E F

Largo X Ancho x Altura
( L x W x H )

Veloci-
dad de 
aproxi-
mación

Velocida 
d de 

retorno

Veloci-
dad  de 
flexión Lt kg kW

mm mm mm mm mm mm mm mm mm/sn. mm/sn. mm/sn.

C100
100 2600 2150 310 515 410 890 - 4220 2230 2950 200 135 10 180 6950 7,5

100 3100 2600 310 515 410 905 - 4670 2230 2950 200 135 10 180 7300 7,5

C135

135 3100 2600 310 515 410 935 - 5150 2650 2950 210 130 10 180 8350 11

135 3700 3200 310 515 410 945 - 5750 2650 2950 210 130 10 180 10000 11

135 4100 3600 310 515 410 945 - 6150 2650 2995 210 130 10 180 10600 11

C175

175 3100 2600 310 515 410 935 - 5150 2650 2950 180 130 10 180 9700 15

175 3700 3200 310 515 410 945 - 5750 2650 2950 180 130 10 180 11350 15

175 4100 3600 310 515 410 945 - 6150 2650 2995 180 130 10 180 11900 15

C220

220 3100 2600 310 515 410 940 - 5180 2650 2950 180 140 10 290 11300 18,5

220 3700 3200 310 515 410 965 - 5780 2650 3040 180 140 10 290 12850 18,5

220 4100 3600 310 515 410 965 - 6180 2650 3040 180 140 10 290 13650 18,5

220 5100 4200 310 515 410 995 - 7180 2650 3090 180 140 10 290 17000 18,5

220 6100 5100 310 515 410 995 - 8180 2650 3090 180 140 10 290 21700 18,5

C270

270 3100 2600 310 515 410 950 - 5200 2650 3040 150 120 10 290 13300 22

270 3700 3200 310 515 410 955 - 5800 2650 3040 150 120 10 290 14500 22

270 4100 3600 310 515 410 955 - 6200 2650 3040 150 120 10 290 15300 22

C320

320 3100 2600 310 535 410 955 - 5300 2655 3070 150 110 10 290 14700 22

320 3700 3200 310 535 410 955 - 5750 2655 3080 150 110 10 290 15500 22

320 4100 3600 310 535 410 955 - 6150 2655 3130 150 110 10 290 16800 22

320 5100 4200 310 535 410 1045 - 7150 2655 3140 150 110 10 290 21500 22

320 6100 5100 310 535 410 1065 - 8150 2655 3170 150 110 10 290 26000 22

C400

400 3100 2600 310 535 510 1015 - 5150 2685 3400 100 80 8 400 18700 30

400 3700 3200 310 535 510 975 - 5750 2685 3400 100 80 8 400 20700 30

400 4100 3600 310 535 510 985 - 6150 2700 3400 100 80 8 400 22500 30

400 5100 4200 310 535 510 980 - 7150 2700 3400 100 80 8 400 25500 30

400 6100 5100 310 535 510 1055 - 8150 2700 3600 100 80 8 400 33000 30

400 8100 7100 310 535 510 815 1300 10150 2785 3750 100 80 8 400 45000 30

C500

500 3700 3200 310 535 510 1035 - 5750 2735 3400 80 70 8 500 24100 37

500 4100 3600 310 535 510 1025 - 6150 2740 3400 80 70 8 500 26300 37

500 5100 4200 310 535 510 1055 - 7150 2750 3650 80 70 8 500 30000 37

500 6100 5100 310 535 510 965 1350 8200 2750 3900 80 70 8 500 39500 37

500 8100 7100 310 535 510 750 1800 10200 2750 4000 80 70 8 500 55500 37

Serie C - Especificaciones TécnicasL

A

B

W

H

D C

E
J

.

Vista frontal

Vista lateral

Detalle de la
zona de trabajo Vista de perspectiva

*  Para obtener detalles sobre las dimensiones, consulte la página de la izquierda.  
**  Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso.



Serie D
1. 4  ejes CNC Y1, Y2, X, R

2. Carrera de 410 mm, profundidad de garganta de 510 mm

3. Unidad de control CNC ESA S650

4. Tope trasero motorizado con SERVO con  carrera X = 750mm, 
R = 250mm,  ± 0,03 mm

5. Portaherramientas de plegado Promecam de sujeción rápida

6. Brazos de soporte deslizantes para la chapa con volante 
manual

7. Sistema anti-deflexión motorizado con cuñas  originales de 
Wila

8. Mesa de fondo estrecho especial MVD (tipo europeo))

9. Escalas lineales ópticas GIVI

10. Punzón estándar (H: 67, 85 °, R: 08)

11. Matriz estándar (60x60 mm, 4 Vee V = 16-22-35-50 mm, 85°, 
H: 60)

12. Iluminación LED en la trancha

1. Opciones de tope trasero de eje X + R a 4-6-8

2. Sistema de Sujeción hidráulica Rolleri Roll 200

3. Sujeción hidráulica Wila

4. Mesa inferior ancha para matrices multi V

5. Recorrido del eje X de 1.000 mm

6. Sistemas   de  seguridad   láser  frontal AKAS o DSP

7. Seguridad Trasera

8. Dedos de tope trasero adicionales

Sistema anti-deflexión motorizado con 
cuñas  originales de Wila

Brazos de soporte delanteros deslizantes 
Con ajuste de volante manual

Estándar Estándar

DELEM DA-69T

DELEM DA-58T- 15inc 2D 
DELEM DA-66T- 17inc 2D

ESA S675W - 21inc 3D *.dxf CYBELEC CybT15PS- 15inc 2D

Pantalla gráfica 3D táctil 
de 19” *.dxf importación / 
exportación con software 
para PC
sin conexión

Pantalla gráfica 3D multitá-
ctil de 17” *. dxf importación/ 
exportación con software 
3D sin conexión de la PC

Pantalla gráfica 
3D táctil de 19” 
*.dxf importación 
/ exportación con 
software para PC
sin conexión

ESA S660W CYBELEC Visitouch 19MX

MÁS RECOMENDACIONES DE CONTROLADORES CNC Garganta
510 mm

 Carrera 
410 mm

Unidad de control CNC
ESA S650 

Pantalla gráfica 2 D táctil 
a color de 15” con software 

para PC sin conexión
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Características Estándar

Características Opcionales
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Tipo de 
maqui-

na

Fuerza 
de 

flexión

Longitud   
de 

flexión

Distancia 
entre 

columnas

Car-
rera

Luz
Gar-

ganta

Altura 
de

la mesa
PIT Dimensiones de la máquina Velocidad

Depós
ito de
aceite

Peso
Motor 
princi-

pal

Ton
A B C J D E F

Largo X Ancho x Altura
( L x W x H )

Velocidad 
de aproxi-

mación

Velocida d de 
retorno

Velocidad  
de flexión Lt kg kW

mm mm mm mm mm mm mm mm mm/sn. mm/sn. mm/sn.

D100
100 2600 2150 410 615 510 890 - 4220 2230 3050 200 135 10 180 7150 7,5

100 3100 2600 410 615 510 905 - 4670 2230 3050 200 135 10 180 7500 7,5

D135

135 3100 2600 410 615 510 935 - 5300 2815 3100 210 130 10 180 8950 11

135 3700 3200 410 615 510 945 - 5900 2815 3100 210 130 10 180 10600 11

135 4100 3600 410 615 510 945 - 6300 2815 3100 210 130 10 180 11350 11

D175

175 3100 2600 410 615 510 935 - 5300 2775 3155 180 130 10 180 10300 15

175 3700 3200 410 615 510 945 - 5900 2775 3155 180 130 10 180 11950 15

175 4100 3600 410 615 510 945 - 6300 2775 3155 180 130 10 180 12650 15

D220

220 3100 2600 410 615 510 965 - 5300 2795 3250 180 140 10 290 12050 18,5

220 3700 3200 410 615 510 965 - 5900 2795 3250 180 140 10 290 13600 18,5

220 4100 3600 410 615 510 965 - 6300 2795 3250 180 140 10 290 14600 18,5

220 5100 4200 410 615 510 995 - 7300 2795 3300 180 140 10 290 17600 18,5

220 6100 5100 410 615 510 995 - 8300 2795 3300 180 140 10 290 22300 18,5

D270

270 3100 2600 410 615 510 950 - 5300 2765 3250 150 120 10 290 14150 22

270 3700 3200 410 615 510 955 - 5900 2765 3250 150 120 10 290 15350 22

270 4100 3600 410 615 510 955 - 6300 2765 3250 150 120 10 290 16350 22

D320

320 3100 2600 410 635 510 960 - 5300 2755 3250 150 110 10 290 15800 22

320 3700 3200 410 635 510 960 - 5900 2755 3250 150 110 10 290 16600 22

320 4100 3600 410 635 510 1010 - 6300 2765 3350 150 110 10 290 17900 22

320 5100 4200 410 635 510 1025 - 7300 2785 3350 150 110 10 290 22600 22

320 6100 5100 410 635 510 1055 - 8300 2785 3350 150 110 10 290 27100 22

D400

400 3100 2600 410 635 510 1015 - 5300 2775 3600 100 80 8 400 19800 30

400 3700 3200 410 635 510 975 - 5900 2775 3600 100 80 8 400 22000 30

400 4100 3600 410 635 510 975 - 6300 2790 3600 100 80 8 400 23850 30

400 5100 4200 410 635 510 975 - 7300 2790 3600 100 80 8 400 26650 30

400 6100 5100 410 635 510 1055 - 8300 2790 3730 100 80 8 400 34000 30

400 8100 7100 410 635 510 815 1300 10150 2790 3750 100 80 8 400 46000 30

D500

500 3700 3200 410 635 510 1025 - 5900 2730 3625 80 70 8 500 25500 37

500 4100 3600 410 635 510 1025 - 6300 2740 3625 80 70 8 500 27950 37

500 5100 4200 410 635 510 1055 - 7300 2755 3650 80 70 8 500 31500 37

500 6100 5100 410 635 510 965 1350 8200 3150 3900 80 70 8 500 41000 37

500 8100 7100 410 635 510 750 1800 10200 3200 3950 80 70 8 500 57000 37

D600

600 4100 3200 410 675 610 995 - 6300 3125 4050 80 80 8,5 550 34000 45

600 5100 4200 410 675 610 995 - 7300 3260 4050 80 80 8,5 550 37000 45

600 6100 5100 410 675 610 995 1520 8350 3260 4050 80 80 8,5 550 49000 45

600 8100 7100 410 675 610 750 1350 10300 3250 4050 80 80 8,5 550 68000 45

D800

800 4100 3200 410 675 610 750 1200 6300 3200 4150 75 70 6 780 44000 45

800 6100 5100 410 675 610 750 1800 8300 3250 4150 75 70 6 780 62000 45

800 8100 7100 410 675 610 750 1800 10500 3250 4150 75 70 6 780 87000 45

D1000

1000 4100 3200 510 775 610 750 1400 6400 3650 4150 70 65 6 1000 70000 45

1000 6100 5100 510 775 610 750 1800 8400 3650 4350 70 65 6 1000 76000 45

1000 8100 7100 510 775 610 750 2400 10500 3650 4750 70 65 6 1000 105000 45

D1250
1250 6100 5000 510 775 610 750 2200 8500 3650 4850 70 55 6 1000 92000 55

1250 8100 7100 510 775 610 750 2600 10600 3650 4850 70 55 6 1000 130000 55

D1500
1500 6100 5000 510 775 610 750 2300 8600 3900 4950 70 55 6 1300 111000 75

1500 8100 6500 510 775 610 750 2600 10700 3900 4950 70 55 6 1300 153000 75

D2000
2000 6100 4500 510 775 610 750 2300 8600 4050 5050 70 60 5 1700 152000 90

2000 8100 6500 510 775 610 750 2700 10700 4050 5050 70 60 5 1700 210000 90

Serie D - Especificaciones TécnicasL

A

B

W

H

D C

E
J

.

Vista frontal

Vista lateral

Detalle de la
zona de trabajo

Vista de perspectiva

*  Para obtener detalles sobre las dimensiones, consulte la página de la izquierda.  
**  Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso.
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OPCIONES DE 
MEDIDOR TRASERO

Serie A

Serie A Serie A

Serie A Serie ASerie B

Serie B Serie B

Serie B Serie BSerie C

Serie C Serie C

Serie C Serie CSerie D

Serie D Serie D

Serie D Serie D

Eje X
MEDIDOR TRASERO

MEDIDOR
TRASERO  EJES X + R 

MEDIDOR
TRASERO EJES X,R, Z1, Z2

MEDIDOR TRASERO
EJES X, R, Z1, Z2 + X5

X1, X2, R1, R2, Z1, Z2
MEDIDOR TRASERO ATF

Serie A  Medidor trasero del motor inversor de A/C de alta precisión

Serie B  Servo motor Mitsubishi de alta precisión, recorrido del eje X 

de 750 mm

Recorrido X 750 mm, recorrido R 250 mm Eje R reforzado guiado lineal

Recorrido X 750 mm, recorrido R 250 mm, recorrido X5 200 mm (+-100 mm)

recorrido Z1,Z2 a lo largo de la barra trasera

Modelo de torre de 6 ejes

Recorrido X 750 mm, recorrido R 250 mm, recorrido 

Z1 y Z2 a lo largo de la barra trasera

Precisión de 0,03 mm,

Alta velocidad,

Estructura fuerte,

Escalas lineales,

Sistema de rodamientos de bolas sin juego,

Dedos de 3 pasos con ajuste micrométrico

Diseño robusto contra impactos duros
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OPCIONES DE 
SEGURIDAD

Serie ASerie A

Serie A Serie A
Serie A

Serie A

Serie A

Serie ASerie BSerie B

Serie B Serie B
Serie B

Serie B

Serie B

Serie BSerie CSerie C

Serie C Serie C
Serie C

Serie C

Serie C

Serie CSerie DSerie D

Serie D Serie D
Serie D

Serie D

Serie D

Serie D

SEGURIDAD 
LÁSER FRONTAL MSD

SEGURIDAD 
LÁSER FRONTAL DSP

SEGURIDAD 
LÁSER FRONTAL AKAS II

AKAS III - SEGURIDAD LÁSER
FRONTAL MOTORIZADO

BARRERA DE LUZ DE
SEGURIDAD TRASERA

HAZ DE LUZ DE
SEGURIDAD TRASERA

SEGURIDAD 
LÁSER FRONTAL AKAS FPSC

BARRA DE LUZ
DELANTERA
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HERRAMIENTAS 
DE SUJECIÓN SUPERIOR

Serie ASerie A Serie A Serie ASerie BSerie B Serie B Serie BSerie CSerie C Serie C Serie CSerie DSerie D Serie D Serie D

SUJECIÓN RÁPIDA
MANUAL PROMECAM

SUJECIÓN
MANUALPROMECAM

SUJECIÓN NEUMÁTICA 
DE PUNZÓN

SUJECIÓN DE 
PUNZÓN T-CHANNEL

Fácil cambio de herramientas

Rapido

Cambio de herramienta vertical

Cambio seguro de herramientas

Opciones para diferentes necesidades

Fuerte y duradero Serie A Serie ASerie B Serie BSerie C Serie CSerie D Serie D

SUJETADOR DE PUNZÓN
HIDRÁULICO WILA NSCL

ROLLERI ROLLL 200 
SUJETADOR DE PUNZÓN HIDRÁULICO 
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150mm, 240mm, 320mm, ...Soporte de matriz de tipo europeo de 60 mm o 90 mm

Serie ASerie A Serie BSerie B Serie CSerie C Serie DSerie D

 MESA DE COMPENSACIÓN 
CON SISTEMA  MANUAL DE 
ANTI-DEFLEXIÓN

 MESA DE COMPENSACIÓN 
CON SISTEMA MOTORIZADO 
DE ANTI-DEFLEXIÓN

Serie ASerie A Serie BSerie B Serie CSerie C Serie DSerie D

PORTAMATRIZ DE
TIPO EUROPEO

MESA
INFERIOR DE TIPO ANCHO

MESAS DE COMPENSACIÓN 
CON SISTEMAS ANTI-
DEFLEXIÓN Y SISTEMAS DE 
AMARRE PARA MATRICES

Serie A Serie ASerie B Serie BSerie C Serie CSerie D Serie D

PORTAMATRIZ
HIDRÁULICO WILA NSCR

PORTAMATRIZ MANUAL
WILA / AMERICAN
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Las herramientas no están incluidas con la sujeción de WILA
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OTRAS
OPCIONES

Serie A

Serie A Serie ASerie A Serie A

Serie A Serie ASerie B

Serie B Serie BSerie B Serie B

Serie B Serie BSerie C

Serie C Serie CSerie C Serie C

Serie C Serie CSerie D

Serie D Serie DSerie D Serie D

Serie D Serie D

AP01 / AP02 BRAZOS
FRONTALES DE ALIMENTACIÓN

MITUTOYO
DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE ÁNGULO

LUBRICACIÓN DE GUİAS
MANUAL / AUTOMÁTICO

BRAZOS NEUMÁTICOS PARA
SOPORTE DE CHAPAS FINAS

ENFRIADOR / CALENTADOR
DE ACEITE GRAN GARGANTA

SISTEMA LÁSER 
AUTOMÁTICO DE MEDICIÓN 
DE ÁNGULOS

Serie A Serie B Serie C Serie D

REFRIGERADOR DE CABINA SIS-
TEMA DE REFRIGERACIÓN DE CA
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85° / H: 66,6  /  R: 0,8  / Max T/m: 100

30° / H: 105  /  R: 0,5  / Max T/m: 50 H: 67 / Max T/m: 100

85° / H: 104,65/  R: 0,8  / Max T/m: 100 24° / H: 128/  R: 0,6  / Max T/m: 80

R: 12,5  

85° / H: 104,65/  R: 0,8  / Max T/m: 50

88° / H: 99,35/  R: 0,25  / Max T/m: 50

88° / H: 94,35/  R: 0,25  / Max T/m: 50

24° / H: 80 /  R: 10,1  / Max T/m: 50

85° / H: 120/  R: 0,8  / Max T/m: 70

88° / H: 120/  R: 0,8  / Max T/m: 50

1260

10551036

1281 1196

1107

3177

1172

1262

1270

1309

1061

85° / H: 60/  V: 16/22/35/50/ Max T/m: 80 30° / H: 120/  V: 12  / Max T/m: 4080° / H: 95  /  V: 100  / Max T/m: 120 88° / H: 80  /  V: 12  / Max T/m: 100 88° / H: 120  /  V: 12  / Max T/m: 100

2067 30762025 3015 3055

VLM - Matriz ajustable

447  
300  120

267

R20 130

250 230

130

20 

Matrices Multi Vee (Mesa Ancha)

V110V90 V140 V160V120

Juego de matrices segmentadas de 805 mm

Juego de punzones segmentadas de 805 mm

13 (0.512'')

17
(0
.66
9''
)

8,4

(0
.33
1''
)

3 (0.118'')

20

(4
.72
4''
)

(0.787'')

40 (1.575'')

15,8
(0.625'')

12,7
(0.5'')

19
(0
.75
0''
)

13
,5

(0
.53
1''
)

40

14

12
0

13

20

30

53

72

12
0

82.1

30

7

Portapunzón

Portamatriz

4
6
8
10
12
16
20
24
30
35
40
50
55
60
70
80
90
100
120
140
160
200
250
300

0,7
0,9
1,5
1,7
2
2,7
3,4
3,9
5
6
7
8,5
9
10
11,7
13,5
15
17
20
24
25
31
39
47

26
3,9
5,2
6,5
7,8
10,4
13
15,6
20
23
26
32
36
39
45
52
58
65
78
91
104
130
163
195

0,5
4
2,6
2

0,8
10,5
6,9
5,5
4,1

1

10,6
8
6,5
5,5

1,2

15,3
11,5
9,5
8
6

1,5

18
14,5
12
9
7,5

2

26
21,5
16
13
10,6

2,5

33,5
25
20
17
14

3

36
29
24
19
17
15

4

52
43
34
30
26
21

5

67
54
46
40
32
30
27

6

77
66
58
46
42
39
33
29

8

103
82
75
69
59
52
46
41

10

120
117
107
92
80
71
64
54

12

132
116
103
93
77
66

15

180
160
144
120
103
90
72

20

183
160
128
102
85

25

250
200
160
133

30

230
192

F =    = .......  ton/m
 

35w w w. m vd . c o m . t r34 w w w. m vd . c o m . t r34 w w w. m vd . c o m . t r34 w w w. m vd . c o m . t r

V  ( mm ) :  77 - 177  /  65 - 180 / 120 - 300  / 150 - 400

TABLA DE FLEXIÓN

 FT: Fuerza de Tensión
Acero dulce 42kg/mm2
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MVD Makina  Sanayi A.Ş. MVD İnan Takım Tezgahları Sanayi A.Ş.

+90 332 239 22 33 (pbx)       +90 332 239 21 21                          37° 58’ 59” N, 32° 36’ 34” E                                  www.mvd.com.tr             info@mvd.com.tr
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MVD USA Inc.
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